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リターダー Ｂ－Ｃは、無水フタル酸に表面処理を施した、有機酸系のスコーチ防止剤です。 

 

 

 

１．特徴 

 

    （１）リターダー Ｂ－Ｃは、あらゆる加硫系のスコーチを防止する効果が 

       あります。 

 

        （２）リターダー Ｂ－Ｃは、表面処理がしてありますので、ダストレスで 

       あり、ゴムへの練り込み，分散が容易です。 

 

    （３）リターダー Ｂ－Ｃは、ブルームすることがなく、非汚染性ですので、 

       白色，淡色製品を含むあらゆるゴム製品に使用可能です。 

 

 

２．一般的性質 

 

     （１）化学名 

 

            無水フタル酸（表面処理品） 

 

 

 

 

 

 

                                             （既存化学物質番号：(3)1344） 

 

     （２）性状 

 

        外   観 ： 白色粉末 

        融   点 ： 128℃以上 

        灰   分 ： 0.3％以下 

        加 熱 減 量 ： 0.5％以下 

        ふるい残分 ： 1.0％以下 

           (149μ) 

        比   重 ： 1.52 

        貯蔵安定性 ： 良好 

 

 

３．使用方法 

 

     使用量は、通常 0.2～1.0phr が適当です。 

     ただし、使用量が多くなると、加硫の立ち上がりが緩慢になるとともに、 

    加硫ゴムの物理的性質にも影響を及ぼすことがありますので注意して下さい。 
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４．ゴム試験例 

 

4-1．ＮＲ配合［１］ＤＭ白色配合系 

 

   （１）基本配合 (Test recipe) 

 

天然ゴム（ＲＳＳ １号） (NR) 100（重量部） 

亜鉛華 ３号 (ZnO)   5 

ステアリン酸 (Stearic acid)   1 

白艶華ＣＣ (CaCO3)  50 

硫  黄 (Sulfur)   2.5 

サンセラー ＤＭ (MBTS)   1.0 

リターダー Ｂ－Ｃ (Retarders) 別  記 

 

（２）試験結果 (Test results) 

 

（イ）未加硫特性 
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No. 

項目 
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 

リターダーＢ－Ｃ - 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 

ムーニースコーチ試験 (Mooney scorch test)：ＭＬ1，125℃ 

 Ｖm 

ｔ5 

ｔ10 

ｔ20 

ｔ35 

ｔ⊿30 

 

(min) 

(min) 

(min) 

(min) 

(min) 

25.0 

11.1 

12.1 

12.7 

13.7 

2.6 

24.0 

12.2 

13.3 

14.3 

14.9 

2.7 

24.5 

13.9 

15.1 

16.3 

17.2 

3.3 

24.0 

14.4 

15.9 

17.2 

18.2 

3.8 

23.0 

19.0 

20.6 

22.3 

23.4 

4.4 

22.0 

33.0 

36.4 

39.2 

41.3 

8.3 

26.0 

46.4 

52.1 

57.1 

60.6 

14.2 

キュラストメーター試験 (Curelastometer test)：θ＝±3゜,2mm 

140℃ ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

3.7 

7.2 

3.5 

1.9 

4.2 

8.2 

4.0 

1.9 

4.9 

8.6 

3.7 

1.8 

5.0 

9.7 

4.7 

1.7 

6.5 

10.9 

4.4 

1.7 

10.5 

17.5 

7.0 

1.5 

13.2 

23.0 

9.8 

1.3 

150℃ ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

2.2 

3.8 

1.6 

1.9 

2.7 

4.3 

1.6 

1.7 

2.9 

5.4 

2.5 

1.8 

3.2 

5.8 

2.6 

1.9 

3.8 

6.8 

3.0 

1.8 

5.7 

9.4 

3.7 

1.6 

7.9 

12.8 

4.9 

1.5 

160℃ ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

1.1 

2.3 

1.2 

2.1 

1.5 

3.0 

1.5 

2.1 

1.8 

3.2 

1.4 

2.1 

1.9 

3.2 

1.3 

2.0 

2.1 

3.8 

1.7 

2.1 

3.1 

5.2 

2.1 

1.8 

3.6 

6.3 

2.7 

1.7 



（ロ）加硫物性 
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No. 

項目 
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 

リターダーＢ－Ｃ - 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 

引張試験 (Tensile test)：140℃プレス加硫 

加硫時間（min） 

 ＴB (MPa) 10 

15 

20 

30 

40 

23.4 

23.6 

23.3 

21.8 

- 

23.0 

23.0 

23.5 

21.2 

- 

23.2 

23.9 

23.3 

21.2 

- 

22.8 

23.7 

22.1 

19.9 

- 

21.2 

22.2 

22.8 

21.6 

- 

- 

19.6 

23.0 

24.4 

22.1 

- 

- 

14.1 

21.9 

22.1 

 ＥB (％) 10 

15 

20 

30 

40 

790 

790 

780 

770 

- 

800 

800 

810 

790 

- 

830 

810 

800 

770 

- 

830 

800 

780 

750 

- 

820 

780 

770 

770 

- 

- 

820 

790 

800 

780 

- 

- 

810 

810 

780 

 Ｍ300 (MPa) 10 

15 

20 

30 

40 

2.6 

2.8 

2.9 

2.8 

- 

2.5 

2.6 

2.7 

2.6 

- 

2.5 

2.7 

2.7 

2.7 

- 

2.3 

2.5 

3.1 

2.8 

- 

2.1 

2.5 

2.7 

2.7 

- 

- 

2.0 

2.5 

2.8 

2.8 

- 

- 

1.5 

2.4 

2.7 

 Ｍ500 (MPa) 10 

15 

20 

30 

40 

6.8 

7.1 

7.3 

7.0 

- 

6.3 

6.8 

6.9 

6.4 

- 

6.4 

6.7 

6.8 

6.6 

- 

5.4 

6.6 

7.1 

6.5 

- 

5.0 

6.1 

7.4 

6.7 

- 

- 

4.6 

6.4 

6.9 

6.4 

- 

- 

5.1 

5.8 

6.4 

 ＨS (JIS,A) 10 

15 

20 

30 

40 

48 

50 

51 

51 

- 

48 

49 

50 

49 

- 

47 

49 

49 

50 

- 

48 

50 

49 

50 

- 

45 

47 

50 

49 

- 

- 

43 

47 

49 

50 

- 

- 

42 

48 

50 



4-2．ＮＲ配合［2］ＣＭカーボン配合系 

 

   （１）基本配合 (Test recipe) 

 

天然ゴム（ＲＳＳ １号） (NR) 100（重量部） 

亜鉛華 ３号 (ZnO)   5 

ステアリン酸 (Stearic acid)   1 

ＨＡＦカーボンブラック (Carbon black)  40 

ナフテン系プロセスオイル (Process oil)   4 

硫  黄 (Sulfur)   2.5 

サンセラー ＣＭ (CBS)   1.0 

リターダー Ｂ－Ｃ (Retarders) 別  記 

 

（２）試験結果 (Test results) 

 

（イ）未加硫特性 
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No. 

項目 
2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 

リターダーＢ－Ｃ - 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 

ムーニースコーチ試験 (Mooney scorch test)：ＭＬ1，125℃ 

 Ｖm 

ｔ5 

ｔ10 

ｔ20 

ｔ35 

ｔ⊿30 

 

(min) 

(min) 

(min) 

(min) 

(min) 

25.5 

13.9 

14.3 

14.8 

15.1 

1.2 

27.5 

15.4 

16.1 

16.6 

16.9 

1.5 

27.5 

15.3 

15.9 

16.4 

16.9 

1.6 

26.5 

16.5 

17.1 

17.7 

18.3 

1.8 

27.0 

17.3 

18.2 

18.8 

19.4 

2.1 

27.0 

20.6 

21.7 

22.7 

23.5 

2.9 

27.5 

25.7 

27.3 

28.6 

29.7 

4.0 

キュラストメーター試験 (Curelastometer test)：θ＝±3゜,2mm 

140℃ ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

3.6 

6.9 

3.3 

2.8 

4.0 

7.3 

3.3 

2.6 

4.5 

7.9 

3.4 

2.6 

5.1 

8.2 

3.1 

2.8 

5.2 

10.3 

5.1 

2.6 

6.8 

14.4 

7.6 

2.7 

7.2 

20.8 

13.6 

2.6 

150℃ ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

2.2 

4.2 

2.0 

3.0 

2.5 

4.3 

1.8 

3.0 

2.6 

4.5 

1.9 

2.9 

2.8 

5.1 

2.3 

3.2 

3.1 

6.0 

2.9 

3.0 

3.7 

7.8 

4.1 

2.9 

4.0 

9.6 

5.6 

2.6 

160℃ ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

1.3 

2.1 

0.8 

3.2 

1.4 

2.5 

1.1 

3.4 

1.7 

2.7 

1.0 

3.2 

1.6 

2.8 

1.2 

3.2 

1.7 

3.2 

1.5 

3.1 

1.9 

4.2 

2.3 

2.8 

1.9 

4.9 

3.0 

2.5 



（ロ）加硫物性 
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No. 

項目 
2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 

リターダーＢ－Ｃ - 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 

引張試験 (Tensile test)：140℃プレス加硫 

加硫時間（min） 

 ＴB (MPa) 7 

10 

15 

20 

30 

31.8 

33.0 

32.6 

32.0 

30.4 

29.2 

28.7 

31.4 

30.3 

28.7 

28.6 

32.4 

33.3 

32.2 

30.2 

26.0 

31.0 

31.3 

30.2 

28.7 

23.9 

29.5 

31.6 

30.5 

28.7 

- 

20.3 

29.0 

29.3 

30.2 

- 

15.9 

24.4 

28.2 

27.2 

 ＥB (％) 7 

10 

15 

20 

30 

700 

660 

600 

570 

520 

670 

620 

580 

560 

520 

710 

680 

620 

570 

540 

680 

670 

630 

590 

550 

660 

650 

620 

590 

530 

- 

600 

670 

650 

590 

- 

590 

640 

680 

620 

 Ｍ200 (MPa) 7 

10 

15 

20 

30 

4.9 

6.5 

7.4 

7.9 

8.2 

4.7 

4.8 

6.7 

6.9 

6.9 

3.9 

5.2 

6.4 

6.9 

7.3 

3.2 

5.0 

6.4 

6.5 

5.8 

3.1 

4.4 

6.0 

6.2 

5.9 

- 

3.3 

4.6 

5.7 

6.3 

- 

2.4 

3.5 

4.4 

5.0 

 Ｍ300 (MPa) 7 

10 

15 

20 

30 

10.7 

12.6 

14.5 

13.8 

14.7 

9.6 

10.1 

12.6 

12.8 

13.3 

8.5 

10.2 

12.6 

13.5 

14.5 

6.7 

10.0 

11.7 

12.9 

12.3 

6.6 

9.2 

11.6 

12.3 

11.9 

- 

6.6 

9.6 

10.4 

12.0 

- 

5.5 

7.4 

8.8 

10.4 

 ＨS (JIS,A) 7 

10 

15 

20 

30 

59 

63 

65 

66 

66 

59 

62 

65 

68 

66 

57 

62 

64 

66 

66 

56 

61 

64 

66 

66 

55 

59 

64 

65 

65 

- 

55 

61 

64 

65 

- 

52 

58 

61 

63 



4-3．ＳＢＲ配合 

 

   （１）基本配合 (Test recipe) 

 

ＳＢＲ １５０２  100（重量部） 

亜鉛華 ３号 (ZnO)   5 

ステアリン酸 (Stearic acid)   1 

ハードクレー (Clay)  50 

酸化チタン (TiO2)  15 

活性剤（アクチングＳＬ） (Activators)   1.0 

硫  黄 (Sulfur)   2.0 

サンセラーＤＭ (MBTS)   1.2 

サンセラー  Ｄ (DPG)   0.5 

スコーチ防止剤 (Retarders) 別 記 

 

（２）試験結果 (Test results) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＰＶＩ：Ｎ－シクロヘキシルチオフタルイミド 
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No. 

項目 
3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 

リターダーＢ－Ｃ 

（比較） 

  ＰＶＩ＊ 

- 

 

- 

0.1 

 

- 

0.3 

 

- 

0.5 

 

- 

- 

 

0.1 

- 

 

0.3 

- 

 

0.5 

ムーニースコーチ試験 (Mooney scorch test)：ＭＬ1，135℃ 

 Ｖm 

ｔ5 

ｔ35 

ｔ⊿30 

 

(min) 

(min) 

(min) 

33.0 

7.7 

10.5 

2.8 

33.5 

8.7 

10.6 

1.9 

33.0 

10.6 

12.3 

1.7 

33.0 

12.4 

14.4 

2.0 

33.0 

10.4 

12.3 

1.9 

32.5 

10.7 

12.6 

1.9 

32.5 

12.1 

14.4 

2.3 

キュラストメーター試験 (Curelastometer test)：θ＝±3゜,2mm，150℃ 

 ｔ10 

ｔ90 

ｔ90－ｔ10 

トルク値 

(min) 

(min) 

(min) 

(N･m) 

3.6 

7.2 

3.6 

3.3 

3.9 

8.0 

4.1 

3.3 

4.6 

8.8 

4.2 

3.4 

5.4 

10.0 

4.6 

3.5 

4.1 

8.7 

4.6 

3.3 

4.8 

10.4 

5.6 

3.3 

5.4 

10.2 

4.8 

3.2 

引張試験 (Tensile test)： 150℃×15min.プレス加硫 

 ＴB       

ＥB       

Ｍ300      

Ｍ500      

ＨS       

(MPa) 

( % ) 

(MPa) 

(MPa) 

(JIS,A) 

19.8 

670 

3.9 

7.4 

63 

20.0 

670 

4.2 

7.4 

64 

20.4 

660 

4.1 

7.8 

64 

21.1 

690 

4.1 

7.9 

64 

18.6 

670 

3.8 

6.7 

63 

17.8 

660 

4.1 

7.1 

63 

19.6 

700 

3.5 

6.1 

63 

本資料に記載のデータおよび事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、

実際の現場作業の結果を確実に保証するものではありません。 


